
 

 

Περιγραφή  
Το MASTERSEAL®581 είναι κονίαμα ενός συστατικού 
με βάση το τσιμέντο, επιλεγμένη χαλαζιακή άμμο και 
πολυμερή που εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση και 
στεγανοποίηση στο υπόστρωμα που εφαρμόζεται. 
Αναμιγνύεται με νερό ή με μίγμα νερού και ακρυλικού 
γαλακτώματος RHEOMIX®115 όταν απαιτείται από τις 
συνθήκες εφαρμογής.  
 
Πεδία εφαρμογής  

• Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές 
εφαρμογές, για θετική και αρνητική πίεση 
νερού 

• Στεγανοποίηση δαπέδων και τοιχίων πριν την 
τοποθέτηση της τελικής επίστρωσης  

• Δεξαμενές νερού, υπόγεια, θεμέλια και 
σήραγγες.  

 
Πλεονεκτήματα  και χαρακτηριστικά  

• Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση πάνω σε 
σκυρόδεμα, πέτρα, τούβλο κ.λ.π. 

• Έτοιμο για χρήση, εφαρμόζεται πάνω σε 
νωπό (κορεσμένο με νερό) υπόστρωμα 

• Εύκολη, οικονομική και γρήγορη εφαρμογή με 
βούρτσα ή ψεκασμό 

• Λόγω της σύνθεσής του αναπνέει 
• Εγκεκριμένο για χρήση σε επαφή με πόσιμο 

νερό  
 
Συσκευασία  
Το Masterseal®581 διατίθεται σε χρώμα γκρί σε 
σάκκους των 30kg και το ακρυλικό γαλάκτωμα 
Rheomix®115 σε δοχεία των 20 lt ( 20.6 kg ) και 5lt. 
 
Αποθήκευση  
Αποθηκεύεται σε ξηρό μέρος, όχι σε επαφή με το 
έδαφος και έχει διάρκεια ζωής 12 μήνες. Συνιστάται η 
προστασία του υλικού από τον παγετό.  
 
 

 
Προδιαγραφές  
 Το MASTERSEAL®581 ανταποκρίνεται στα 
ακόλουθα πρότυπα : 

• D.M 236/88 για χρήση με πόσιμο νερό  
• UNI EN  1542 ( pull –off test ) για πρόσφυση 

σε σκυρόδεμα  
• PrEN  13687/1 για αντοχή σε κύκλους 

ψύξης/απόψυξης 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Πυκνότητα σε υγρή κατάσταση 2,08 kg/m3 
Θεωρητική κατανάλωση 2-2.5 kg/m2 σε 

δύο στρώσεις 
ανάλογα με το 
υπόστρωμα 

Χρόνος εργασιμότητας στους 20° 45 λεπτά 
Συντελεστής διαπερατότητας για:  

• θετική πίεση νερού  
• αρνητική πίεση νερού  

 
1,1∗10-9 
7,9∗10-9 

Θλιπτική αντοχή 39 MPa 
Μέτρο ελαστικότητας (28 ημ) 
            

16785 MPa 
 
 

Καμπτική αντοχή 9,74 MPa 
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα  3,63 MPa 

 
Οδηγίες εφαρμογής  
Προετοιμασία υποστρώματος  
Η επιφάνεια που θα εφαρμοστεί το 
MASTERSEAL®581 θα πρέπει να είναι καθαρή και 
απαλλαγμένη από ξένα σωματίδια (όπως σκόνη, 
γαλάκτωμα τσιμέντου, αποκολλητικό υλικό, σκουριά 
κ.τ.λ.) 
Μεγάλες ρωγμές και οπές πρέπει να επισκευάζονται 
με το κατάλληλο μη συρρικνούμενο κονίαμα της 
σειράς EMACO. Τυχόν διαρροές νερού θα πρέπει να 
προσφραγίζονται πριν την εφαρμογή του 
MASTERSEAL®581. Δεν επιτρέπεται να υπάρχει 
λιμνάζον νερό στην επιφάνεια εφαρμογής.  

MASTERSEAL®581 
Στεγανωτικό κονίαμα ενός συστατικού με βάση το τσιμέντο  



 

MASTERSEAL® 581 
Η επιφάνεια που θα στεγανοποιηθεί θα πρέπει να 
είναι κορεσμένη με νερό. Συνιστάται η διαβροχή να 
ξεκινήσει μια μέρα πριν την εφαρμογή.  
 
Ανάμιξη  
Το MASTERSEAL® 581 είναι υλικό έτοιμο για χρήση 
που αναμιγνύεται με το νερό σε αναλογία 6-7,2 Lt ανά 
σακί, ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής. Στις 
περιπτώσεις ανάμιξης του MASTERSEAL®581 με 
μίγμα νερού και Rheomix®115 οι αναλογίες είναι 3 
μέρη νερού : 1 μέρος ακρυλικού γαλακτώματος. Η 
χρήση του Rheomix®115 στο Masterseal®581 
συνιστάται σε περιπτώσεις που η επιφάνεια 
εφαρμογής είναι λεία από χρήση συνθετικού 
καλουπιού, όπου η χρήση του γαλακτώματος αυξάνει 
ακόμα περισσότερο την πρόσφυση και σε δυσμενείς 
κλιματολογικές συνθήκες εφαρμογής (πολύ υψηλή 
θερμοκρασία, πολύ δυνατοί άνεμοι) όπου το 
Rheomix®115 επιβραδύνει την γρήγορη εξάτμιση του 
νερού του κονιάματος.  
Η ανάμιξη συνιστάται να γίνεται με μηχανικό 
αναδευτήρα χαμηλής ταχύτητας έως ότου επιτευχθεί 
ομοιογενές μίγμα, χωρίς σβώλους.  
Βελτιωμένη εργασιμότητα επιτυγχάνεται αν αφήσετε 
το μίγμα να καθίσει για 5 λεπτά και επαναμίξετε. Σε 
περίπτωση ανάμιξης με το χέρι, προσθέτουμε το υγρό 
στην σκόνη και ανακατεύουμε με το μυστρί μέχρι να 
επτευχθεί ομοιογενές μίγμα και αφήνουμε το μίγμα να 
καθίσει για 15 λεπτά και αναμιγνύουμε πάλι.  
  

Εφαρμογή  
Μετά την προετοιμασία του υποστρώματος (βλέπε 
σχετική παράγραφο «προετοιμασία υποστρώματος»), 
η εφαρμογή του MASTERSEAL®581 γίνεται με 
βούρτσα ή με εκτοξευτήρα κονιάματος σε δύο 
στρώσεις. Σε εφαρμογές που το MASTERSEAL® 581 
υπόκειται σε αρνητική πίεση, η πρώτη στρώση πρέπει 
να γίνεται πάντα με βούρτσα. Ανάλογα την κατάσταση 
του υποστρώματος, η θεωρητική κατανάλωση της 
πρώτης στρώσης κυμαίνεται σε 1-1,5 kg/m2 με 
βούρτσα και 2kg/m2 με ψεκασμό.  
Η δεύτερη στρώση συνήθως εφαρμόζεται μετά από 
24 ώρες αφού έχει προηγουμένως διαβραχεί η πρώτη 
στρώση. Η δεύτερη στρώση περνιέται πάντα σε 
διεύθυνση κάθετη προς αυτή της πρώτης στρώσης.  
Μετά την εφαρμογή του Masterseal®581 είναι 
απαραίτητη η προσεκτική αγωγή του με νερό ή με 
υγρές λινάτσες για 3 μέρες, για την αποφυγή της 
απότομης εξάτμισης του νερού από το κονίαμα.  
Το MASTERSEAL®581 δεν πρέπει να εφαρμόζεται 
όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ή του 
υποστρώματος είναι κάτω από 5°C.  
 
 Προφυλάξεις  
Το MASTERSEAL® 581 περιέχει τσιμέντο που μπορεί 
να προκαλέσει ερεθισμό. Αποφεύγετε την επαφή με 
τα μάτια και την εκτεταμένη επαφή με το δέρμα. Αν 
έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο 
νερό και επικοινωνήστε με ένα γιατρό.
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